Karting Gear Oil 75W-90
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Ausgabedatum: 22.05.2018 Uberarbeitungsdatum: 09.07.2020 Ersetzt: 22.05.2018 Version: 1.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname . Karting Gear Oil 75W-90
Produktcode : PG.20.09

Produktart : Schmiermittel
Produktgruppe : Handelsprodukt

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie . Industrielle Verwendung,Gewerbliche Nutzung,Verwendung durch Verbraucher

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Getriebedl

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfugbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Putoline QOil

Dollegoorweg 15

7602 EC Almelo - Niederlande
T 0031 (0)546 81 81 65

vib@putoline.com

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei
c/o Hopital Central de la Base - Reine | 1120 Bruxelles/Brussel dringenden Fragen zu
Astrid Intoxikation 070 245
245 an (kostenlos
24/7). Wenn nicht
erreichbar: 02 264 96
30 (Standard-Gebuihr)
Deutschland Giftnotruf der Charité - Hindenburgdamm 30 +49 (0) 30 19240
Universitatsmedizin Berlin 12203 Berlin
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebaude),
uG
Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +352 8002 5500 Free telephone
c/o Hopital Central de la Base - Reine | 1120 Bruxelles/Brussel number with a 24/7
Astrid access. Experts
answer all urgency
questions on
dangerous products in
French, or German
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 +43 1 406 43 43
1010 Wien
Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 145 (aus dem Ausland:
8032 Zirich +41 44 251 51 51)
Auskunft: +41 44 251
66 66
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Karting Gear Oil 75W-90
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nicht eingestuft

Schaédliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EUH Satze : EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
EUH208 - Enthalt Polysulfides, di-tert-Bu, Reaktionsprodukte aus 4-Methyl-2-pentanol und
Diphosphorpentasulfid, propoxyliert, verestert mit Diphosphorpentoxid, Aminsalze, C12-14-
tert-Alkyl, Methyl-methacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Anmerkungen : Hochraffinierte Mineral6le und Zusétze.
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte | (CAS-Nr.) 64742-53-6 20-25 Asp. Tox. 1, H304
naphthenhaltige (EG-Nr.) 265-156-6
(Note L) (EG Index-Nr.) 649-466-00-2
(REACH-Nr) 01-2119480375-34
Destillate (Erdodl), mit Wasserstoff behandelte leichte | (CAS-Nr.) 64742-55-8 <10 Asp. Tox. 1, H304
paraffinhaltige (EG-Nr.) 265-158-7
(Note L) (EG Index-Nr.) 649-468-00-3
(REACH-Nr) 01-2119487077-29
Mineraldl * 1-5 Asp. Tox. 1, H304
(Note L)
Polysulfides, di-tert-Bu (CAS-Nr.) 68937-96-2 1-5 Skin Sens. 1B, H317
(EG-Nr.) 273-103-3 Agquatic Chronic 3, H412
(REACH-Nr) 01-2119540515-43
Reaktionsprodukte aus 4-Methyl-2-pentanol und (EG-Nr.) 931-384-6 0,1-25 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Diphosphorpentasulfid, propoxyliert, verestert mit (REACH-Nr) 01-2119493620-38 Eye Dam. 1, H318
Diphosphorpentoxid, Aminsalze, C12-14-tert-Alkyl Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
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Karting Gear Oil 75W-90
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Anmerkungen : *umfasst eine oder mehrere der folgenden CAS-Nummern (REACH-
Registrierungsnummern):
64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30), 64741-95-3 (01-
2119487081-40), 64741-96-4 (01-2119483621-38), 64741-97-5 (01-2119480374-36),
64742-01-4 (01-2119488707-21), 64742-52-5 (01-2119467170-45), 64742-53-6 (01-
2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29),
64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-57-0 (01-2119489287-22), 64742-62-7 (01-
2119480472-38), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 64742-71-8 (01-2119485040-48),
72623-85-9 (01-2119555262-43), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-
2119474889-13), 74869-22-0 (01-2119495601-36)
Das hochraffinierte Mineral6l enthalt nach IP 346 einen Dimethylsulfoxid (DMSO)-
extrahierbaren Anteil von weniger als 3 % (w/w).

Anmerkung L: Die Einstufung als karzinogen ist nicht zwingend, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Stoff weniger als 3 % DMSO-Extrakt,
gemessen nach dem Verfahren IP 346 (,Bestimmung der polyzyklischen Aromate in nicht verwendeten Schmierélen und asphaltenfreien
Erddlfraktionen —Dimethylsulfoxid-Extraktion-Brechungsindex- Methode*, Institute of Petroleum, London), enthalt. Diese Anmerkung gilt nur fir
bestimmte komplexe Olderivate in Teil 3.

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein . Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen (wenn mdglich dieses Etikett vorzeigen).
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser aussptlen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Kein Erbrechen auslésen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen . Keine weiteren Informationen verfiigbar. Bei liblichen Gebrauchsbedingungen keine
nennenswerte Gefahrdung zu erwarten.
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken . Kann zur Aspiration in die Lungen fiihren und Pneumonie ausldsen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wasserspriihstrahl. Trockenléschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
Ungeeignete Loschmittel . Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr . Brennbare Flissigkeit.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Bei unvollstandiger Verbrennung werden
gefahrliches Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und andere giftige Gase freigesetzt.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfdlle geschultes Personal

NotfallmaRnahmen : Verunreinigten Bereich lUften.
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Karting Gear Oil 75W-90
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistung".

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Verschiittete Flissigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.
Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung . Prozessbereich mit guter Be- und Entliftung ausstatten um die Bildung von Dampfen zu
vermeiden.
HygienemalRnahmen : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hande

und andere exponierte Korperstellen mit milder Seife und Wasser waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen : Behalter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. An einem kiihlen, gut
belifteten Ort fern von Warmequellen aufbewahren.
Lagertemperatur : 0-40°C

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persdnliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liiberwachende Parameter

Karting Gear Oil 75W-90

EU - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Expositionsgrenzwerte / Richtwerte fiir Stoffe, die 5 mg/m*- ACGIH TLV; 10 mg/m? - ACGIH STEL (einatembare Fraktion)
beim Umgang mit diesem Produkt entstehen kénnen.
Wenn das Auftreten von Nebeln / Aerosolen mdoglich
ist, wird Folgendes empfohlen

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte naphthenhaltige (64742-53-6)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Grenzwert (mg/m?) 5 mg/m? (8h)

Kurzzeitwert (mg/m?) 10 mg/m? (15 min)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Materialien fiir Schutzkleidung:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen
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Karting Gear Oil 75W-90
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm

Wiederverwendbare Nitrilkautschuk (NBR) |6 (> 480 Minuten) >0.35 EN ISO 374
Handschuhe

Augenschutz:

Dichtschlielende Schutzbrille

Typ Verwendung Kennzeichnungen Norm

Sicherheitsbrille Tropfen Klar EN 166

Haut- und Koérperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Atemschutz:

Bei unzureichender Belliftung geeignete Atemschutzausriistung tragen

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

- .

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand . Flussig

Farbe : Blau.

Geruch . Charakteristisch.
Geruchsschwelle . Keine Daten verfugbar

pH-Wert . Keine Daten verfuigbar
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) . Keine Daten verfuigbar
Schmelzpunkt . Nicht anwendbar

Gefrierpunkt : -48 °C - ASTM D5950 (Pourpoint)
Siedepunkt . Keine Daten verfuigbar
Flammpunkt : 180 °C - ASTM D92 (COC)
Selbstentziindungstemperatur . Keine Daten verfuigbar
Zersetzungstemperatur . Keine Daten verfuigbar
Entziindbarkeit (fest, gasférmig) : Nicht anwendbar

Dampfdruck . Keine Daten verfugbar

Relative Dampfdichte bei 20 °C . Keine Daten verfuigbar

Relative Dichte . Keine Daten verfugbar

Dichte : 0,879 kg/L (15 °C) - ASTM D4052
Léslichkeit : Wasser : Praktisch nicht mischbar.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : Keine Daten verfligbar

Viskositat, kinematisch : 83 mm?/s (40 °C) - ASTM D7279
Viskositat, dynamisch . Keine Daten verfugbar

Explosive Eigenschaften : Beinhaltet keine besondere Brand- oder Explosionsgefahr.
Brandférdernde Eigenschaften . Keine Daten verfugbar
Explosionsgrenzen . Keine Daten verfugbar
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Karting Gear Oil 75W-90
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

9.2. Sonstige Angaben
VOC-Gehalt 0%

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

10.2. Chemische Stabilitét

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt. Reagiert heftig mit (starken) Oxidationsmitteln.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfugbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei normaler Lagerung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige (64742-55-8)

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg
LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg
LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4h) 5,53 mg/l/4h
Mineralol *

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg
LD50 Dermal Kaninchen > 5000 mg/kg
LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4h) > 5 mg/l/4h

Reaktionsprodukte aus 4-Methyl-2-pentanol und Diphosphorpentasulfid, propoxyliert, verestert mit Diphosphorpentoxid,
Aminsalze, C12-14-tert-Alkyl

LD50 oral Ratte 2000 mg/kg (OECD-Methode 401)

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte naphthenhaltige (64742-53-6)

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg Korpergewicht
LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg Korpergewicht
LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4h) > 5,53 mg/l/4h
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Karting Gear Oil 75W-90
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft
Schwere Augenschadigung/-reizung . Nicht eingestuft
Sensibilisierung der Atemwege/Haut . Nicht eingestuft
Keimzell-Mutagenitat : Nicht eingestuft
Karzinogenitat : Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat . Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Nicht eingestuft
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige (64742-55-8)

LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 125 mg/kg Kérpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408
(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

Karting Gear Oil 75W-90
Viskositat, kinematisch ‘ 83 mm?s (40 °C) - ASTM D7279

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein . Das Produkt gilt weder als schéadlich fiir Wasserorganismen noch verursacht es langfristige
Schéaden in der Umwelt.

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft

Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige (64742-55-8)

LC50 Fische > 100 mg/l 96h

EC50 Daphnia > 1000 mg/I

NOEC chronisch Fische 1000 mg/l 14d

NOEC chronisch Krustentier 10 mg/l 21d

NOEC chronisch Algen > 100 mg/l 72h

Mineralol *

LC50 Fische > 100 mg/|

EC50 Daphnia > 10000 mg/I

EC50 72h algae 1 > 100 mg/|

NOEC chronisch Algen > 10 mg/l (Water flea (Daphnia magna), 21 d)

Reaktionsprodukte aus 4-Methyl-2-pentanol und Diphosphorpentasulfid, propoxyliert, verestert mit Diphosphorpentoxid,
Aminsalze, C12-14-tert-Alkyl

LC50 Fische 24 mg/l (Oncorhynchus mykiss, 96h) (OECD-Methode 203)

LC50 Fische 8,5 mg/l (Pimephales promelas, 96h) (OECD-Methode 203)

EC50 Daphnia 91,4 mg/l (Daphnia magna, 48h) (OECD-Methode 202)

EC50 72h algae 1 6,4 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 96h) (OECD-Methode 201)
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

NOEC chronisch Krustentier 0,12 mg/l (Daphnia magna, 21d) (OECD-Methode 211)

NOEC chronisch Algen 1,7 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 96h) (OECD-Methode 201)

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte naphthenhaltige (64742-53-6)

LC50 Fische > 100 mg/l (96 h)
EC50 Daphnia >104g/l

EC50 72h algae 1 > 100 mg/I
NOEC (akut) =100 (72h)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige (64742-55-8)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Nicht festgelegt.

Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)

Biologischer Abbau ‘ 13 % (Sturm, 28 d)

Reaktionsprodukte aus 4-Methyl-2-pentanol und Diphosphorpentasulfid, propoxyliert, verestert mit Diphosphorpentoxid,
Aminsalze, C12-14-tert-Alkyl

Biologischer Abbau ‘ 3,6 % Sturm (28 d) [ASTM D-5864-95]

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte naphthenhaltige (64742-53-6)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Nicht leicht biologisch abbaubar. (Inharent) biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige (64742-55-8)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) >6

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt.

Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) ‘ 6 (Octanol/water coefficient, 0,1 d)

Reaktionsprodukte aus 4-Methyl-2-pentanol und Diphosphorpentasulfid, propoxyliert, verestert mit Diphosphorpentoxid,
Aminsalze, C12-14-tert-Alkyl

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

< 0,3 (40°C) (OECD-Methode 117)

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte naphthenhaltige (64742-53-6)

Bioakkumulationspotenzial ‘ Bioakkumulationspotenzial.

12.4. Mobilitat im Boden

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte naphthenhaltige (64742-53-6)

Okologie - Boden ‘ Wasserunldslich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte | Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
naphthenhaltige (64742-53-6) Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte | Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
paraffinhaltige (64742-55-8) Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfuigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen. Inhalt/Behalter geman den
Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

Empfehlungen fiir die Produkt-/Verpackung- . Auf sichere Weise gemal den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen.

Abfallentsorgung

EAK-Code : 13 02 05* - nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmierdle auf Mineral6lbasis

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer
Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt

14.3. Transportgefahrenklassen
Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt

14.4. Verpackungsgruppe
Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt

14.5. Umweltgefahren

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport

Nicht geregelt
Seeschiffstransport
Nicht geregelt

Lufttransport
Nicht geregelt

Binnenschiffstransport
Nicht geregelt

Bahntransport
Nicht geregelt

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Nicht anwendbar
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Karting Gear Oil 75W-90
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Folgende Verwendungsbeschrankungen (Annex XVII) gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind anwendbar:

Referenzcode | Anwendbar auf

3. Polysulfides, di-tert-Bu ; Reaktionsprodukte aus 4-Methyl-2-pentanol und Diphosphorpentasulfid, propoxyliert, verestert mit
Diphosphorpentoxid, Aminsalze, C12-14-tert-Alkyl

3(b) Polysulfides, di-tert-Bu ; Mineraldl * ; Reaktionsprodukte aus 4-Methyl-2-pentanol und Diphosphorpentasulfid, propoxyliert,
verestert mit Diphosphorpentoxid, Aminsalze, C12-14-tert-Alkyl ; Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte
naphthenhaltige

3(c) Polysulfides, di-tert-Bu ; Reaktionsprodukte aus 4-Methyl-2-pentanol und Diphosphorpentasulfid, propoxyliert, verestert mit

Diphosphorpentoxid, Aminsalze, C12-14-tert-Alkyl

Enthélt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 (ber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

VOC-Gehalt 1 0%
15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland
Wassergefahrdungsklasse (WGK) . WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) . Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt

Fiir die folgenden Stoffe dieses Gemischs wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt

Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte naphthenhaltige

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:

Abschnitt Geédndertes Element Modifikation Anmerkungen
22 EUH Satze Geandert
16 Abkulrzungen und Akronyme Geandert

Abkiirzungen und Akronyme:

ADN Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrallen

ADR Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Stralte

ATE Schéatzwert der akuten Toxizitat

BCF Biokonzentrationsfaktor

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

DMEL Abgeleitete Expositionshdéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung
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Karting Gear Oil 75W-90

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

EC50 Mittlere effektive Konzentration

IARC Internationale Agentur fur Krebsforschung

IATA Verband flr den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fir den internationalen Seetransport

LC50 Fir 50 % einer Prifpopulation todliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Prifpopulation todliche Dosis (mediane letale Dosis)

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

OCDE Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe, Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006

RID Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

BLV Biologischer Grenzwert

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

EG-Nr. Europaische Gemeinschaft Nummer

EN Europaische Norm

OEL Arbeitsplatzgrenzwert

SDB Sicherheitsdatenblatt

WGK Wassergefahrdungsklasse

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Acute Tox. 4 (Oral)

Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1
Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2
Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

Skin Sens. 1B Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

EUH208 Enthalt Polysulfides, di-tert-Bu, Reaktionsprodukte aus 4-Methyl-2-pentanol und Diphosphorpentasulfid,
propoxyliert, verestert mit Diphosphorpentoxid, Aminsalze, C12-14-tert-Alkyl, Methyl-methacrylat. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

SDB EU (REACH Anhang 1)

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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