Inject & Valve Cleaner
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Ausgabedatum: 09.07.2018 Uberarbeitungsdatum: 25.02.2020 Ersetzt: 25.01.2019 Version: 2.3

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Handelsname : Inject & Valve Cleaner
Produktcode : PW.40.11
Produktgruppe : Handelsprodukt

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Fir die Allgemeinheit bestimmt

Hauptverwendungskategorie . Industrielle Verwendung,Gewerbliche Nutzung,Verwendung durch Verbraucher
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Kraftstoff-Additiv

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfugbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Putoline QOil

Dollegoorweg 15

7602 EC Almelo - Niederlande
T 0031 (0)546 81 81 65

vib@putoline.com

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei
c/o Hopital Central de la Base - Reine | 1120 Bruxelles/Brussel dringenden Fragen zu
Astrid Intoxikation 070 245

245 an (kostenlos
24/7). Wenn nicht
erreichbar: 02 264 96
30 (Standard-Gebuihr)

Deutschland Giftnotruf der Charité - Hindenburgdamm 30 +49 (0) 30 19240
Universitatsmedizin Berlin 12203 Berlin
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebaude),
uG
Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +352 8002 5500
c/o Hopital Central de la Base - Reine | 1120 Bruxelles/Brussel
Astrid
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 +43 1 406 43 43
1010 Wien
Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 145 (aus dem Ausland:
8032 Zurich +41 44 251 51 51)
Auskunft: +41 44 251
66 66

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 2 H225
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2 ~ H373
Aspirationsgefahr, Kategorie 1 H304
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3 H412

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schédliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar. Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. Verursacht schwere Augenreizung.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein. Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS02 GHS07 GHS08
Signalwort (CLP) . Gefahr
Gefahrliche Inhaltsstoffe : Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%); Kerosin (Erddl),
hydrodesulfuriertes; C8-C26 branched and linear hydrocarbons — Distillates
Gefahrenhinweise (CLP) : H225 - Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H373 - Kann die Organe schadigen (Zentrales Nervensystem) bei langerer oder
wiederholter Exposition.
H412 - Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 - Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P264 - Nach Gebrauch die Hande grundlich waschen.
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301+P310+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Arzt anrufen. KEIN Erbrechen
herbeifiihren.
P405 - Unter Verschluss aufbewahren.
P501 - Inhalt/Behalter gemaR den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen
Vorschriften einer Abfallsammelstelle zufiihren.

EUH Satze : EUHO066 - Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfuigbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
C8-C26 branched and linear hydrocarbons — (CAS-Nr.) 848301-67-7 50 - 80 Asp. Tox. 1, H304
Distillates (EG-Nr.) 481-740-5
(REACH-Nr) 01-0000020118-77
2-Propanol (CAS-Nr.) 67-63-0 10-25 Flam. Liq. 2, H225
(EG-Nr.) 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
(EG Index-Nr.) 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
(REACH-Nr) 01-2119457558-25
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4-Methylpentan-2-ol (CAS-Nr.) 108-11-2 5-10 Flam. Liq. 3, H226
(EG-Nr.) 203-551-7 Eye Irrit. 2, H319
(EG Index-Nr.) 603-008-00-8 STOT SE 3, H335
(REACH-Nr) 01-2119473979-13
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, (EG-Nr.) 919-164-8 25-5 STOT RE 1, H372
cyclics, aromatics (2-25%) (REACH-Nr) 01-2119473977-17 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412
1-propene, 2-methyl-, homopolymer, hydroformylation | (CAS-Nr.) 337367-30-3 25-5 Skin Irrit. 2, H315
products, reactionproducts with ammonia (EG-Nr.) Polymer Agquatic Chronic 3, H412
Kerosin (Erddl), hydrodesulfuriertes (CAS-Nr.) 64742-81-0 25-5 Flam. Lig. 3, H226
(EG-Nr.) 265-184-9 Skin Irrit. 2, H315
(EG Index-Nr.) 649-423-00-8 Asp. Tox. 1, H304
(REACH-Nr) 01-2119462828-25 Aquatic Chronic 2, H411

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

: Sofort einen Arzt rufen.

. Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstlicke sofort
ausziehen.

: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

. Kein Erbrechen auslésen. Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken

. Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.
. Augenreizung.
: Lungenédem moglich.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Léschmittel

. Wasserspriihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
. Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

Geeignete Loschmittel
Ungeeignete Léschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

. Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
. Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

Brandgefahr
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

: Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstéandige Schutzkleidung.

Schutz bei der Brandbekampfung
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfdlle geschultes Personal

Notfallmanahmen . Verunreinigten Bereich liften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berlihrung mit den Augen und der
Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausristung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristung".

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Verschittete Flissigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Falls das Produkt in die
Kanalisation oder 6ffentliche Gewasser gelangt, sind die Behdérden zu benachrichtigen.
Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung : Fir eine gute Beliiftung des Arbeitsplatzes sorgen. Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken,
offenen Flammen sowie anderen Zlindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behalter und
zu befiillende Anlage erden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. MaRnahmen gegen
elektrostatische Entladungen treffen. Im Behalter kdnnen sich entziindbare Dampfe bilden.
Explosionsgeschitzte Ausristung verwenden. Personliche Schutzausriistung tragen.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berlihrung mit den Augen und der
Haut vermeiden.

HygienemalRnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische Maflnahmen : Behalter und zu befiillende Anlage erden.

Lagerbedingungen . An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten. Behalter dicht verschlossen halten.
Unter Verschluss aufbewahren.

Lagertemperatur 1 <45°C

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liiberwachende Parameter

2-Propanol (67-63-0)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Alcool isopropylique # Isopropylalcohol
Grenzwert (mg/m?) 500 mg/m?®
Grenzwert (ppm) 200 ppm
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschl
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Kurzzeitwert (mg/m?)

1000 mg/m?

Kurzzeitwert (ppm)

400 ppm

Rechtlicher Bezug

Koninklijk besluit/Arrété royal 21/01/2020

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbei

tsplatz (TRGS 900)

TRGS 900 Lokale Bezeichnung Propan-2-ol
Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m?) 500 mg/m?
Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 200 ppm
Spitzenbegrenzung (mg/m3) 1000 mg/m?
Spitzenbegrenzung 2(Ih

TRGS 900 Anmerkung DFG;Y
TRGS 900 Rechtlicher Bezug TRGS900
4-Methylpentan-2-ol (108-11-2)

Osterreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

4-Methylpentanol-2

MAK (mg/m?3)

100 mg/m?

MAK (ppm)

25 ppm

MAK Kurzzeitwert (mg/m?)

160 mg/m? (4x 15(Miw) min)

MAK Kurzzeitwert (ppm)

40 ppm (4x 15(Miw) min)

Rechtlicher Bezug

BGBI. Il Nr. 238/2018

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

4-Méthyl-2-pentanol # 4-Methyl-2-pentanol

Grenzwert (mg/m?) 106 mg/m?
Grenzwert (ppm) 25 ppm
Kurzzeitwert (mg/m?) 169 mg/m?
Kurzzeitwert (ppm) 40 ppm

Anmerkung (BE)

D: la mention “D” signifie que la résorption de I'agent, via la peau, les muqueuses ou les
yeux, constitue une partie importante de I'exposition totale. Cette résorption peut se faire
tant par contact direct que par présence de I'agent dans l'air. # D: de vermelding “D”
betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een
belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van
zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.

Rechtlicher Bezug

Koninklijk besluit/Arrété royal 21/01/2020

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbei

tsplatz (TRGS 900)

TRGS 900 Lokale Bezeichnung

4-Methyl-pentan-2-ol

Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m?) 85 mg/m?
Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 20 ppm
Spitzenbegrenzung 1(1)
TRGS 900 Anmerkung DFG
TRGS 900 Rechtlicher Bezug TRGS900

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.
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Handschutz:

Schutzhandschuhe

Typ Material

Permeation

Dicke (mm)

Durchdringung Norm

Wiederverwendbare
Handschuhe

Nitrilkautschuk (NBR) |6 (> 480 Minuten) >0.35

EN ISO 374

Augenschutz:

Dichtschlielende Schutzbrille

Typ Verwendung

Kennzeichnungen

Norm

Sicherheitsbrille

Tropfen

Klar

EN 166

Haut- und Koérperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Atemschutz:

Bei unzureichender Belliftung geeignete Atemschutzausriistung tragen

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Aussehen

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1)
Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Entziindbarkeit (fest, gasformig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Relative Dichte

Dichte

Léslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)
Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch

Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften

Flussigkeit

: Kilar.

. Hellgelb.

: Alkoholischer Geruch.
. Keine Daten verfuigbar
. Keine Daten verfuigbar
. Keine Daten verfugbar

Nicht anwendbar

. Keine Daten verfuigbar
: >75°C

12°C

. Keine Daten verfuigbar
. Keine Daten verfuigbar

Nicht anwendbar

. Keine Daten verfuigbar

. Keine Daten verfugbar

. Keine Daten verfugbar

. 788 kg/m?

: Wasser: Teilweise [8slich

. Keine Daten verfugbar

: 2,7mm?s (40 °C) - ASTM D7279
. Keine Daten verfugbar

. Keine Daten verfugbar

. Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
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Explosionsgrenzen . Keine Daten verfugbar

9.2. Sonstige Angaben

VOC-Gehalt 2924 %
Brechungsindex : 1,426

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Kontakt mit heifen Oberflachen vermeiden. Warme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Ziindquellen entfernen.
10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfugbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft

2-Propanol (67-63-0)

LD50 oral Ratte 5840 mg/kg (OECD-Methode 401)
LD50 Dermal Kaninchen 16,4 ml/kg (OECD-Methode 402)
LC50 Inhalation Ratte (ppm) > 10000 ppm (ppm/6h, vapour) [OECD 403]

4-Methylpentan-2-ol (108-11-2)
LD50 oral Ratte > 2590 mg/kg Korpergewicht

LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4h) > 16 mg/l/4h

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

LD50 oral Ratte > 15000 mg/kg (OECD-Methode 401)
LD50 Dermal Ratte > 4 mikg
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 1,58 mg/l/4h (OECD-Methode 403)
Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft
Schwere Augenschadigung/-reizung . Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzell-Mutagenitat : Nicht eingestuft
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Karzinogenitat
Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Aspirationsgefahr

: Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft

. Nicht eingestuft.

: Kann die Organe schadigen (Zentrales Nervensystem) bei langerer oder wiederholter

Exposition.

. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

Inject & Valve Cleaner

Viskositat, kinematisch

‘ 2,7 mm?/s (40 °C) - ASTM D7279

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein
Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

: Schadlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
: Nicht eingestuft
: Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2-Propanol (67-63-0)

LC50 Fische

9640 mg/l (Pimephales promelas, 96h) [OECD 203]

LC50 andere Wasserorganismen 1

> 10000 mg/l (Daphnia magna, 24h) [OECD 202]

4-Methylpentan-2-ol (108-11-2)

LC50 Fische > 92,4 mg/l
EC50 Daphnia 337 mgl/l
EC50 72h algae 1 139 mgl/l
NOEC (chronisch) 288 mgl/l

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

LC50 Fische

10 — 100 mg/l (Oncorhynchus mykiss, 96h) (OECD-Methode 203)

EC50 Daphnia

100 — 200 mg/l (Daphnia magna, 48h) (OECD-Methode 202)

EC50 72h algae 1

10 — 100 mg/I (Pseudokirchnerella subcapitata, 72h) (OECD-Methode 201)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

2-Propanol (67-63-0)

Biologischer Abbau

‘ 53 % (5d)

4-Methylpentan-2-ol (108-11-2)

BSB (% des ThSB)

‘ 69 % TOD (4 days) | 89% ThOD (28 days)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

2-Propanol (67-63-0)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

‘ 0,05
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4-Methylpentan-2-ol (108-11-2)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 1,9

12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfligbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behalter gemaR den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
Zuséatzliche Hinweise : Im Behalter kdnnen sich entziindbare Dampfe bilden.
EAK-Code : 14 06 03* - andere Losemittel und Losemittelgemische

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer
UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1219 UN 1219
14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
ENTZUNDBARER FLAMMABLE LIQUID, Flammable liquid, n.o.s. ISOPROPANOL ISOPROPANOL
FLUSSIGER STOFF, N.O.S. (propan-2-ol, (propan-2-ol, isopropyl (ISOPROPYLALKOHOL) (ISOPROPYLALKOHOL)
N.A.G. (propan-2-ol, isopropyl alcohol, alcohol, isopropanol) (propan-2-ol, isopropyl (propan-2-ol, isopropyl
isopropyl alcohol, isopropanol) alcohol, isopropanol) alcohol, isopropanol)

isopropanol)

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 1993 UN 1993 FLAMMABLE UN 1993 Flammable liquid, | UN 1219 ISOPROPANOL | UN 1219 ISOPROPANOL
ENTZUNDBARER LIQUID, N.O.S. (propan-2- n.o.s. (propan-2-ol, (ISOPROPYLALKOHOL) (ISOPROPYLALKOHOL)
FLUSSIGER STOFF, ol, isopropyl alcohol, isopropyl alcohol, (propan-2-ol, isopropyl (propan-2-ol, isopropyl
N.A.G. (propan-2-ol, isopropanol), 3, Il (12°C isopropanol), 3, Il alcohol, isopropanol), 3, Il | alcohol, isopropanol), 3, Il
isopropyl alcohol, c.c.)

isopropanol), 3, Il, (D/E)

14.3. Transportgefahrenklassen
3 3 3 3 3

14.4. Verpackungsgruppe
1l 1l 1l Il Il

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Nein Umweltgefahrlich : Nein Umweltgefahrlich : Nein Umweltgefahrlich : Nein Umweltgefahrlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

‘ Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR)

Sondervorschriften (ADR)

Begrenzte Mengen (ADR)

Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)
Sondervorschriften fir die Zusammenpackung
(ADR)

Anweisungen fir ortsbewegliche Tanks und
Schittgut-Container (ADR)

Sondervorschriften firr ortsbewegliche Tanks und
Schittgut-Container (ADR)

Tankcodierung (ADR)

Fahrzeug fir die Beférderung in Tanks
Beférderungskategorie (ADR)
Sondervorschriften fiir die Beférderung- Betrieb
(ADR)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemlerzahl)

Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschrankungscode (ADR)

Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)
Tankanweisungen (IMDG)

Besondere Bestimmungen fir Tanks (IMDG)
EmS-Nr. (Brand)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)
Staukategorie (IMDG)

Flammpunkt (IMDG)

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
Max. PCA Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
Max. CAO Nettomenge (IATA)
Sonderbestimmung (IATA)

ERG-Code (IATA)

Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN)
Sondervorschriften (ADN)
Begrenzte Mengen (ADN)
Freigestellte Mengen (ADN)
Beférderung zugelassen (ADN)
Ausristung erforderlich (ADN)
Liftung (ADN)

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)
Bahntransport
Klassifizierungscode (RID)
Sonderbestimmung (RID)
Begrenzte Mengen (RID)
Freigestellte Mengen (RID)

12
: 82,820

F1

: 274,601, 640D

1L

E2

P001, 1IBC02, R0O01
MP19

D T7

. TP1, TP8, TP28

: LGBF

FL

;33

33
1993

D/E

. 274

P001
IBCO2

D T7
. TP1, TP8, TP28

F-E

. S-E
B

12°Cc.c.

E2

D Y34

1L

. 353
;5L
. 364
: 60L
;A3
: 3H

F1

;601

1L
E2

PP, EX, A

: VEO1

F1

;601

1L
E2
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Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBCO2, RO01
Sondervorschriften fur die Zusammenpackung : MP19
(RID)

Anweisungen fir Tankfahrzeuge und ;T4
Schuttgutcontainer (RID)

Besondere Bestimmungen fur Tankfahrzeugeund : TP1
Schuttgutcontainer (RID)

Tankcodierungen fiir RID-Tanks (RID) : LGBF
Befoérderungskategorie (RID) 12
Expressgut (RID) : CE7
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) ;33

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 tber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des européischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 (ber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

VOC-Gehalt : 92,4 %
Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO llI)
Seveso lll Teil | (Gefahrenkategorien von geféahrlichen Stoffen) Mengenschwelle (in Tonnen)
Untere Klasse Obere Klasse
P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN 5000 50000
Entziindbare Flissigkeiten der Gefahrenkategorie 2 oder 3, nicht erfasst unter P5a und P5b

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland
Wassergefahrdungsklasse (WGK) . WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) . Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:

Abschnitt Geidndertes Element Modifikation Anmerkungen
2.2 Sicherheitshinweise (CLP) Geandert
4.1 Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Geandert
Augenkontakt
4.1 Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Geandert
Verschlucken
4.1 Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Geandert
Hautkontakt
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41 Erste-Hilfe-MaRRnahmen allgemein | Geandert

6.1 Notfallmafinahmen Geéndert

71 SchutzmaRnahmen zur sicheren | Geandert
Handhabung

121 Okologie - Allgemein Geéndert

16 Abkulrzungen und Akronyme Geandert

Abkiirzungen und Akronyme:

Binnenwasserstrallen

ADN Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf

(EG) Nr. 1907/2006

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strale
ATE Schatzwert der akuten Toxizitat

BCF Biokonzentrationsfaktor

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
DMEL Abgeleitete Expositionshdéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshdéhe ohne Beeintrachtigung

EC50 Mittlere effektive Konzentration

IARC Internationale Agentur fiir Krebsforschung

IATA Verband flr den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften flr den internationalen Seetransport

LC50 Fiir 50 % einer Prifpopulation todliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Prifpopulation todliche Dosis (mediane letale Dosis)

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

OCDE Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe, Verordnung

RID Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter
NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung
STP Klaranlage

TLM Median Toleranzgrenze

SDB Sicherheitsdatenblatt

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

BLV Biologischer Grenzwert

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

EG-Nr. Europaische Gemeinschaft Nummer

EN Europaische Norm

OEL Arbeitsplatzgrenzwert

WGK Wassergefahrdungsklasse
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Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Liqg. 2 Entzindbare Flussigkeiten, Kategorie 2

Flam. Lig. 3 Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 3

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

STOT RE 1 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 1
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schéadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

SDB EU (REACH Anhang 1)

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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