Putoline Tyre Fitting Lube
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH,) einschlieflich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Ausgabedatum: 27.11.2018 Uberarbeitungsdatum: 28.07.2021 Ersetzt Version vom: 20.03.2020 Version: 2.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname . Putoline Tyre Fitting Lube
UFI : VE50-FOWK-K002-CC11
Produktcode : PW.40.15

Zerstauber . Aerosol

Produktgruppe : Handelsprodukt

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Far die Allgemeinheit bestimmt

Hauptverwendungskategorie . Industrielle Verwendung,Gewerbliche Nutzung,Verwendung durch Verbraucher
Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Schmiermittel

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfiigbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Putoline Oil

Dollegoorweg 15

7602 EC Almelo - Niederlande
T 0031 (0)546 81 81 65

vib@putoline.com

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei
c/o Hopital Militaire Reine Astrid 1120 Bruxelles/Brussel dringenden Fragen zu
Intoxikation 070 245
245 an (kostenlos
24/7). Wenn nicht
erreichbar: 02 264 96
30 (Standard-Gebiihr)
Deutschland Giftnotruf der Charité - Hindenburgdamm 30 +49 (0) 30 19240
Universitatsmedizin Berlin 12203 Berlin
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebaude),
UG
Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +352 8002 5500 Kostenlose
c/o Hopital Central de la Base - Reine | 1120 Bruxelles/Brussel Telefonnummer, rund
Astrid um die Uhr erreichbar
Experten beantworten
alle dringenden
Fragen zu
gefahrlichen
Produkten auf
Franzésisch oder
Deutsch
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 +43 1 406 43 43
1010 Wien
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Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 145 (aus dem Ausland:
8032 Ziirich +41 44 251 51 51)
Auskunft: +41 44 251
66 66

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229
Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schiadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten. Extrem entziindbares Aerosol.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS02
Signalwort (CLP) . Gefahr
Gefahrenhinweise (CLP) : H222 - Extrem entziindbares Aerosol.
H229 - Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen.

P210 - Von Hitze, heien Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen liber 50 °C/122 °F
aussetzen.

EUH Satze : EUH208 - Enthalt 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Isoeugenol. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

2.3. Sonstige Gefahren

Enthalt gemal Anhang XlIl der REACH-Verordnung eingestufte PBT/vPvB-Stoffe = 0.1%

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Butan (CAS-Nr.) 106-97-8 10-25 Flam. Gas 1A, H220
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT, BE, (EG-Nr.) 203-448-7 Press. Gas (Comp.), H280
DE) (EG Index-Nr.) 601-004-00-0
(Anmerkung K) (REACH-Nr) 01-2119474691-32
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Dekamethylcyclopentasiloxan (D5) (CAS-Nr.) 541-02-6 10-25 Nicht eingestuft

Stoffe aus der REACH-Kandidatenliste (EG-Nr.) 208-764-9

PBT- Stoff; vPvB-Stoff

Propan CAS-Nr.) 74-98-6 25-10 Flam. Gas 1A, H220

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT, BE, EG-Nr.) 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280

DE); Stoff, fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert
fur die Exposition am Arbeitsplatz gilt
(Anmerkung U)

EG Index-Nr.) 601-003-00-5

(
(
(
(REACH-Nr) 01-2119486944-21

Isobutan 2-Methylpropan (CAS-Nr.) 75-28-5 1-2,5 Flam. Gas 1A, H220
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT, BE, (EG-Nr.) 200-857-2 Press. Gas (Comp.), H280
DE) (REACH-Nr) 01-2119485395-27

(Anmerkung K)

Isoeugenol (CAS-Nr.) 97-54-1 <0,1 Skin Sens. 1A, H317
(EG-Nr.) 202-590-7
(EG Index-Nr.) 604-094-00-X

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr.) 2682-20-4 <0,1 Acute Tox. 3 (Oral), H301
(EG-Nr.) 220-239-6 Acute Tox. 3 (Dermal), H311
(EG Index-Nr.) 613-326-00-9 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330

Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1A, H317
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Anmerkung K: Die harmonisierte Einstufung als karzinogen oder keimzellmutagen wird vorgenommen, es sei denn, es kann nachgewiesen werden,
dass der Stoff weniger als 0,1 Gewichtsprozent 1,3-Butadien (Einecs-Nr. 203-450-8) enthalt; in diesem Fall ist auch firr diese Gefahrenklassen eine
Einstufung gemaR Titel Il dieser Verordnung vorzunehmen. Wird der Stoff nicht als karzinogen oder keimzellmutagen eingestuft, so sind zumindest
die Sicherheitshinweise (P102-)P210-P403 anzuwenden.

Anmerkung U (Tabelle 3): Beim Inverkehrbringen mussen die Gase als ,Gase unter Druck” in die Gruppe der verdichteten Gase, der verflissigten
Gase, der tiefgekihlten Gase oder der geldsten Gase eingestuft werden. Die Zuordnung zu einer Gruppe hangt vom Aggregatzustand ab, in dem
das Gas verpackt wird, und muss deshalb von Fall zu Fall entschieden werden.

Produkt unterliegt CLP Artikel 1.1.3.7. Die Offenlegungsregeln der Komponenten werden in diesem Fall geandert.

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt . Haut mit viel Wasser abwaschen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspdlen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken . Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfugbar
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wassersprihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
Ungeeignete Léschmittel . Keinen starken Wasserstrahl benutzen.
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Extrem entziindbares Aerosol.
Explosionsgefahr . Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Bei unvollstandiger Verbrennung werden gefahrliches Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und

andere giftige Gase freigesetzt.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstéandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfdlle geschultes Personal

Notfallma3nahmen . Verunreinigten Bereich luften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausristung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristung".

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Das Produkt mechanisch aufnehmen.
Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung . Fur eine gute Beliiftung des Arbeitsplatzes sorgen. Personliche Schutzausriistung tragen.
Von Hitze, heil’en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Hygienemalnahmen . Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen . Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen. An
einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.
Lagertemperatur : 5-40°C

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfugbar
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liiberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Butan (106-97-8)

Osterreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

Butan (beide Isomeren): n-Butan (R 600)

MAK (OEL TWA)

1900 mg/m?

MAK (OEL TWA) [ppm]

800 ppm

MAK (OEL STEL)

3800 mg/m? (3x 60(Mow) min)

MAK (OEL STEL) [ppm]

1600 ppm (3x 60(Mow) min)

Rechtlicher Bezug

BGBI. Il Nr. 238/2018

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

Butane, tous isomeéres: n-butane # Butaan, alle isomeren: n-butaan

OEL STEL

2370 mg/m?

OEL STEL [ppm]

980 ppm

Rechtlicher Bezug

Koninklijk besluit/Arrété royal 19/11/2020

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbei

tsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Butan
AGW (OEL TWA) [1] 2400 mg/m?
AGW (OEL TWA) [2] 1000 ppm

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung

4(11)

Anmerkung

DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission)

Rechtlicher Bezug

TRGS900

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

n-Butane / n-Butan

MAK (OEL TWA) [1] 1900 mg/m?
MAK (OEL TWA) [2] 800 ppm
KZGW (OEL STEL) 7600 mg/m®
KZGW (OEL STEL) [ppm] 3200 ppm
Kritische Toxizitat ZNS

Rechtlicher Bezug

www.suva.ch, 01.01.2021

Propan (74-98-6)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

IOEL TWA [ppm]

1000 ppm

Osterreich - Begrenzung der Exposition am Arbeits

platz

Lokale Bezeichnung

Propan (R 290)

MAK (OEL TWA)

1800 mg/m?®

MAK (OEL TWA) [ppm]

1000 ppm

28.07.2021 (Uberarbeitungsdatum)
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Propan (74-98-6)

MAK (OEL STEL)

3600 mg/m? (3x 60(Mow) min)

MAK (OEL STEL) [ppm]

2000 ppm (3x 60(Mow) min)

Rechtlicher Bezug

BGBI. I Nr. 238/2018

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

Hydrocarbures aliphatiques sous forme gazeuse: (Alcanes C1-C3) # Alifatische
koolwaterstoffen in gas-vorm: Alkanen (C1-C3)

OEL TWA [ppm]

1000 ppm

Rechtlicher Bezug

Koninklijk besluit/Arrété royal 19/11/2020

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbei

tsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Propan
AGW (OEL TWA) [1] 1800 mg/m?
AGW (OEL TWA) [2] 1000 ppm

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung

41y

Anmerkung

DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission)

Rechtlicher Bezug

TRGS900

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

Propane / Propan

MAK (OEL TWA) [1] 1800 mg/m?
MAK (OEL TWA) [2] 1000 ppm
KZGW (OEL STEL) 7200 mg/m®
KZGW (OEL STEL) [ppm] 4000 ppm
Kritische Toxizitat Formal
Anmerkung NIOSH

Rechtlicher Bezug

www.suva.ch, 01.01.2021

Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)

Osterreich - Begrenzung der Exposition am Arbeits

platz

Lokale Bezeichnung

Butan (beide Isomeren): Isobutan (R 600a)

MAK (OEL TWA)

1900 mg/m?®

MAK (OEL TWA) [ppm]

800 ppm

MAK (OEL STEL)

3800 mg/m? (3x 60(Mow) min)

MAK (OEL STEL) [ppm]

1600 ppm (3x 60(Mow) min)

Rechtlicher Bezug

BGBI. Il Nr. 238/2018

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitspla

tz

Lokale Bezeichnung

Butane, tous isomeres: iso-butane # Butaan, alle isomeren: iso-butaan

OEL STEL

2370 mg/m?

OEL STEL [ppm]

980 ppm

Rechtlicher Bezug

Koninklijk besluit/Arrété royal 19/11/2020
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Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung Isobutan
AGW (OEL TWA) [1] 2400 mg/m?
AGW (OEL TWA) [2] 1000 ppm

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung

4(11)

Anmerkung

DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission)

Rechtlicher Bezug

TRGS900

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

iso-Butane / iso-Butan

MAK (OEL TWA) [1] 1900 mg/m?
MAK (OEL TWA) [2] 800 ppm
KZGW (OEL STEL) 7600 mg/m?
KZGW (OEL STEL) [ppm] 3200 ppm
Kritische Toxizitat ZNS

Rechtlicher Bezug

www.suva.ch, 01.01.2021

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren
Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen
Keine weiteren Informationen verfuigbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.5. Kontroll-Banderole

Keine weiteren Informationen verfiuigbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.
8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:

Dichtschlielende Schutzbrille

Typ Einsatzbereich

Kennzeichnungen Norm

Sicherheitsbrille Tropfen

Klar EN 166

8.2.2.2. Hautschutz

28.07.2021 (Uberarbeitungsdatum)
28.07.2021 (Druckdatum)
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Haut- und Koérperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm
Wiederverwendbare Nitrilkautschuk (NBR) |6 (> 480 Minuten) >0.35 EN ISO 374
Handschuhe

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Bei unzureichender Beliiftung geeignete Atemschutzausriistung tragen

8.2.2.4. Thermische Gefahren
Keine weiteren Informationen verfugbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Aussehen

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1)
Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt

Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur
Entzindbarkeit (fest, gasférmig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Relative Dichte

Dichte

Loéslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)
Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch

Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Untere Explosionsgrenze (UEG)
Obere Explosionsgrenze (OEG)

9.2. Sonstige Angaben

VOC-Gehalt

Flussig

. Aerosole.

Farblos bis Bernsteinfarben.

. Losemittel.

. Keine Daten verfugbar
. Keine Daten verfugbar
. Keine Daten verfugbar

Nicht anwendbar

. Keine Daten verfugbar
: >-44°C

;97 °C

. 365°C

. Keine Daten verfugbar

Extrem entziindbares Aerosol.

: 5000 hPa bei 20°C

. Keine Daten verfugbar

. Keine Daten verfugbar

: 0,858 kg/L (15 °C) - ASTM D4052
. Wasser: Praktisch nicht mischbar
. Keine Daten verfugbar

: <20,5 mm?s

. Keine Daten verfugbar

. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
: Keine Daten verfugbar

1,5 vol %
10,9 vol %

. 284,8 g/l

28.07.2021 (Uberarbeitungsdatum)
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Extrem entzundbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Kontakt mit heilen Oberflachen vermeiden. Warme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Ziindquellen entfernen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfligbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) . Nicht eingestuft

Dekamethylcyclopentasiloxan (D5) (541-02-6)

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)
LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg Korpergewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute

Dermal Toxicity)

LC50 Inhalation - Ratte 8,67 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity),
Guideline: EPA OTS 798.1150 (Acute inhalation toxicity), 95% CL: 7,3 - 10,32

Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft
Schwere Augenschadigung/-reizung . Nicht eingestuft
Sensibilisierung der Atemwege/Haut . Nicht eingestuft
Keimzell-Mutagenitat . Nicht eingestuft
Karzinogenitat . Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat . Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Nicht eingestuft
Exposition

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (2682-20-4)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kann die Atemwege reizen.
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter . Nicht eingestuft
Exposition
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Dekamethylcyclopentasiloxan (D5) (541-02-6)

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) > 1000 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose
90-Day Oral Toxicity in Rodents)

NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage) > 1600 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose
Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

Putoline Tyre Fitting Lube

Zerstauber Aerosol

Viskositat, kinematisch < 20,5 mm?%s

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Aligemein . Das Produkt gilt weder als schédlich fiir Wasserorganismen noch verursacht es langfristige
Schéaden in der Umwelt.

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) . Nicht eingestuft

Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft

Nicht schnell abbaubar

Dekamethylcyclopentasiloxan (D5) (541-02-6)

LC50 - Fisch [1] > 16 pg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

EC50 - Krebstiere [1] > 2,9 pg/l Test organisms (species): Daphnia magna

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren Informationen verfugbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren Informationen verfligbar
12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente

Dieser Stoff erfiillt die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII

Dekamethylcyclopentasiloxan (D5) (541-02-6)
Dieser Stoff erfiillt die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behalter gemaR den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
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Putoline Tyre Fitting Lube

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemalR ADR/IMDG / IATA/ ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer
UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 UN 1950

14.2. Ordnungsgeméafe UN-Versandbezeichnung

DRUCKGASPACKUNGEN ‘ DRUCKGASPACKUNGEN ‘

Aerosols, flammable

‘ DRUCKGASPACKUNGEN ‘ DRUCKGASPACKUNGEN

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 1950 UN 1950 UN 1950 Aerosols, UN 1950 UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN, | DRUCKGASPACKUNGEN, flammable, 2.1 DRUCKGASPACKUNGEN, | DRUCKGASPACKUNGEN,
2.1, (D) 2.1 2.1 2.1
14.3. Transportgefahrenklassen
21 21 21 21 21

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Nein

Umweltgefahrlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein

Umweltgefahrlich : Nein Umweltgefahrlich : Nein

Umweltgefahrlich : Nein

Keine zusatzlichen Informationen verfiigbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR)
Sondervorschriften (ADR)

Begrenzte Mengen (ADR)

Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)
Sondervorschriften fir die Verpackung (ADR)
Sondervorschriften flr die Zusammenpackung
(ADR)

Beférderungskategorie (ADR)
Sondervorschriften flr die Beférderung -
Versandstiicke (ADR)

Sondervorschriften fir die Beférderung - Be- und
Entladung, Handhabung (ADR)
Sondervorschriften fir die Beférderung- Betrieb
(ADR)

Tunnelbeschrankungscode (ADR)
Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
Sondervorschriften flr die Verpackung (IMDG)
EmS-Nr. (Brand)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)
Staukategorie (IMDG)

Stauung und Handhabung (IMDG)

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

. EO

. P207

. PP87,RR6, L2
. MP9

D2
© V14

. CV9, CV12
. S2
. D

1 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
: P207, LP200

. PP87,L2

. F-D

. S-U

. Keine

. SW1, SW22
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Trennung (IMDG) : SG69
Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA) : EO

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y203

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 203

PCA Max. Nettomenge (IATA) : 75kg

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 203

CAO Max. Nettomenge (IATA) : 150kg
Sondervorschriften (IATA) : A145, A167, A802
ERG-Code (IATA) : 10L
Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) . 5F
Sondervorschriften (ADN) : 190, 327, 344, 625
Begrenzte Mengen (ADN) 1L
Freigestellte Mengen (ADN) . EO

Ausristung erforderlich (ADN) : PP, EX, A
Luftung (ADN) . VEO1, VEO4
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) 1
Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) . 5F
Sonderbestimmung (RID) : 190, 327, 344, 625
Begrenzte Mengen (RID) 1L
Freigestellte Mengen (RID) . EO
Verpackungsanweisungen (RID) : P207, LP200
Sondervorschriften flr die Verpackung (RID) . PP87, RR6, L2
Sondervorschriften flr die Zusammenpackung : MP9

(RID)

Beférderungskategorie (RID) D2

Besondere Beférderungsbestimmungen - Pakete W14

(RID)

Besondere Bestimmungen fiir die Beférderung - : CW9, CW12
Be-, Entladen und Handhabung (RID)

Expressgut (RID) . CE2

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) 123

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthalt einen Stoff der REACH-Kandidatenliste in einer Konzentration von = 0.1% oder mit einer niedrigeren spezifischen Grenze:
Dekamethylcyclopentasiloxan (D5) (EC 208-764-9, CAS 541-02-6)

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 tber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

VOC-Gehalt 1 284,849/

Kindergesicherter Verschluss . Nicht anwendbar

Tastbarer Gefahrenhinweis : Nicht anwendbar
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Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO lIl)

Seveso lll Teil | (Gefahrenkategorien von gefahrlichen Stoffen) Mengenschwelle (in Tonnen)

Untere Klasse Obere Klasse

P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE 150 500
LEntziindbares* Aerosol der Gefahrenkategorie 1 oder 2, umfasst entzlindbare Gase der
Gefahrenkategorie 1 oder 2 oder entziindbare Flissigkeiten der Gefahrenkategorie 1

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

: WGK 3, Stark wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:
Abschnitt Geandertes Element Modifikation Anmerkungen
3 Zusammensetzung/Angaben zu Geandert
Bestandteilen
9.1 Farbe Hinzugefugt
Abkiirzungen und Akronyme:
ADN Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrallen
ADR Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strale
ATE Schatzwert der akuten Toxizitat
BKF Biokonzentrationsfaktor
CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung
DNEL Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung
EC50 Mittlere effektive Konzentration
IARC Internationale Agentur fiir Krebsforschung
IATA Verband flr den internationalen Lufttransport
IMDG Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport
LD50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)
LC50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Konzentration
LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung
NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung
NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung
NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung
OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff
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PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe, Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006

RID Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter

STP Klaranlage

TLM Median Toleranzgrenze

SDB Sicherheitsdatenblatt

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

BLV Biologischer Grenzwert

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

EG-Nr. Europaische Gemeinschaft Nummer

EN Europaische Norm

OEL Arbeitsplatzgrenzwert

WGK Wassergefahrdungsklasse

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Séatze:

Acute Tox. 2 (Inhalation)

Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 2

Acute Tox. 3 (Dermal)

Akute Toxizitat (dermal), Kategorie 3

Acute Tox. 3 (Oral)

Akute Toxizitat (oral), Kategorie 3

Aquatic Acute 1

Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 2

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2

Flam. Gas 1A

Entziindbare Gase, Kategorie 1A

Press. Gas (Comp.)

Gase unter Druck: Verdichtetes Gas

Skin Corr. 1B Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung
H220 Extrem entzlindbares Gas.

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H411 Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthalt 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Isoeugenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU
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Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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