Karting Carb Cleaner
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Ausgabedatum: 8-10-2018 Uberarbeitungsdatum: 25-2-2019 Ersetzt: 29-1-2019 Version: 2.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Handelsname : Karting Carb Cleaner
Produktcode : PW.10.15
Produktart : Reinigungsmittel
Zerstauber : Aerosol
Produktgruppe : Handelsprodukt

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Fir die Allgemeinheit bestimmt

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung,Gewerbliche Nutzung,Verwendung durch Verbraucher
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Entfettungsmittel

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfugbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Putoline Oil

Dollegoorweg 15

7602 EC Almelo - Niederlande

T 0031 (0)546 81 81 65

vib@putoline.com

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Deutschland Giftnotruf der Charité - Hindenburgdamm 30 +49 (0) 30 19240

Universitatsmedizin Berlin 12203 Berlin

CBF, Haus VIII

(Wirtschaftgebaude), UG

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, H336
betdubende Wirkungen

Aspirationsgefahr, Kategorie 1 H304
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3 H412

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schaédliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten. Extrem entziindbares Aerosol. Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein. Schadlich fir Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHS02 GHSO07
Signalwort (CLP) : Gefahr
Gefahrliche Inhaltsstoffe : Ethylacetat; Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics;

Solvent-nafta (petroleum), slightly aromatic (benzene <0,1%)
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Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Gefahrenhinweise (CLP)

Sicherheitshinweise (CLP)

EUH Satze

2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren Informationen verfligbar

: H222 - Extrem entziindbares Aerosol.

H229 - Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 - Schéadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

: P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 - Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spruhen.

P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P271 - Nur im Freien oder in gut bellfteten Rdumen verwenden.

P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte
Atmung sorgen.

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen lber 50 °C/122 °F
aussetzen.

P501 - Inhalt/Behalter gemaR den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen
Vorschriften einer Abfallsammelstelle zufiihren.

: EUHO066 - Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flhren.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Nicht anwendbar
3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Ethylacetat (CAS-Nr.) 141-78-6 25-50 Flam. Lig. 2, H225
(EG-Nr.) 205-500-4 Eye Irrit. 2, H319
(EG Index-Nr.) 607-022-00-5 STOT SE 3, H336
(REACH-Nr) 01-2119475103-46
Butan (mit < 0,1 % Butadien (203-450-8)) (CAS-Nr.) 106-97-8 10-25 Flam. Gas 1, H220
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) (EG-Nr.) 203-448-7 Press. Gas (Comp.), H280
(EG Index-Nr.) 601-004-00-0
(REACH-Nr) 01-2119474691-32
Propan (CAS-Nr.) 74-98-6 10-25 Flam. Gas 1, H220
Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die | (EG-Nr.) 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280
Exposition am Arbeitsplatz gilt (EG Index-Nr.) 601-003-00-5
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) (REACH-Nr) 01-2119486944-21
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, (CAS-Nr.) 64742-48-9, 1174522-20-3 |[10-25 Flam. Liq. 3, H226
cyclics, <2% aromatics (EG-Nr.) 919-857-5 STOT SE 3, H336
(REACH-Nr) 01-2119463258-33 Asp. Tox. 1, H304
Solvent-nafta (petroleum), slightly aromatic (benzene |(CAS-Nr.) 64742-95-6 10-25 Flam. Lig. 3, H226
<0,1%) (EG-Nr.) 265-199-0 Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour),
(REACH-Nr) 01-2119486944-21 H332
STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Isobutan (mit < 0,1 % Butadien (203-450-8)) (CAS-Nr.) 75-28-5 25-10 Flam. Gas 1, H220
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) (EG-Nr.) 200-857-2 Press. Gas (Comp.), H280
(REACH-Nr) 01-2119485395-27

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
: Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein

Erste-Hilfe-MaBnahmen nach Einatmen
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt

einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Sofort einen Arzt rufen. BEI Exposition oder falls
betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
: Haut mit viel Wasser abwaschen.
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Karting Carb Cleaner
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspilen. Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter
ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Verschlucken : Kein Erbrechen auslésen. Sofort einen Arzt rufen. Bei unwohlsein Giftinformationszentrum
oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen : Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Augenreizung.

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Lungenédem moglich.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Wasserspruhstrahl. Trockenléschpulver. Schaum. Kohlendioxid.

Ungeeignete Léschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Extrem entziindbares Aerosol.

Explosionsgefahr : Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mégliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-

unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstéandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtig
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfalle geschultes Personal

NotfallmaBnahmen : Verunreinigten Bereich llften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Berlihrung mit den
Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausristung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche
Schutzausriistung".

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Reinigungsverfahren : Das Produkt mechanisch aufnehmen.

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung : Von Hitze, heien Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere
Zundquelle sprihen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur
im Freien oder in gut bellfteten Raumen verwenden. Einatmen von
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Beriihrung mit den Augen und der
Haut vermeiden. Personliche Schutzausristung tragen.

HygienemalRnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen : Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen. Unter
Verschluss aufbewahren. An einem gut bellifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht
verschlossen halten. Kihl halten.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren Informationen verfuigbar
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Karting Carb Cleaner
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter

Ethylacetat (141-78-6)

EU Lokale Bezeichnung Ethyl acetate
EU IOELV TWA (mg/m?) 734 mg/m?
EU IOELV TWA (ppm) 200 ppm

EU IOELV STEL (mg/m?) 1486 mg/m?
EU IOELV STEL (ppm) 400 ppm

EU Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164
Deutschland TRGS 900 Lokale Bezeichnung Ethylacetat
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m?) 730 mg/m?
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 200 ppm
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung 2(1)
Deutschland TRGS 900 Anmerkung DFG;EU;Y
Deutschland TRGS 900 Rechtlicher Bezug TRGS900
Deutschland TRGS 910 Akzeptanzkonzentration Hinweise

Butan (mit < 0,1 % Butadien (203-450-8)) (106-97-8)

Deutschland TRGS 900 Lokale Bezeichnung Butan
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m?) 2400 mg/m?
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 1000 ppm
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung 4(1)
Deutschland TRGS 900 Anmerkung DFG
Deutschland TRGS 900 Rechtlicher Bezug TRGS900
Deutschland TRGS 910 Akzeptanzkonzentration Hinweise

Propan (74-98-6)

EU IOELV TWA (ppm) 1000 ppm
Deutschland TRGS 900 Lokale Bezeichnung Propan
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m?) 1800 mg/m?
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 1000 ppm
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung 41
Deutschland TRGS 900 Anmerkung DFG
Deutschland TRGS 900 Rechtlicher Bezug TRGS900
Deutschland TRGS 910 Akzeptanzkonzentration Hinweise

Isobutan (mit < 0,1 % Butadien (203-450-8)) (75-28-5)

Deutschland TRGS 900 Lokale Bezeichnung Isobutan
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m?) 2400 mg/m?
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 1000 ppm
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung 4(1I
Deutschland TRGS 900 Anmerkung DFG
Deutschland TRGS 900 Rechtlicher Bezug TRGS900
Deutschland TRGS 910 Akzeptanzkonzentration Hinweise

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.
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Karting Carb Cleaner

Sicherheitsdatenblatt
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm
Wiederverwendbare Nitrilkautschuk (NBR), |5 (> 240 Minuten), 6 (> | >=0,35 EN ISO 374
Handschuhe Neoprengummi 480 Minuten)

(HNBR)

Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille

Typ Verwendung Kennzeichnungen Norm
Sicherheitsbrille Tropfen Klar EN 166

Haut- und Korperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Atemschutz:

Bei unzureichender Belliftung geeignete Atemschutzausristung tragen

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
Aussehen

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle
pH-Wert

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1)

Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Entzundlichkeit (fest, gasformig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Relative Dichte

Dichte

Loslichkeit

Log Pow

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch

Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Untere Explosionsgrenze (UEG)
Obere Explosionsgrenze (OEG)

9.2. Sonstige Angaben
VOC-Gehalt

: Flussigkeit

: Aerosol.

: Farblos bis Bernsteinfarben.

: Charakteristisch.

: Keine Daten verfugbar

: Keine Daten verfiigbar

: Keine Daten verfugbar

: Nicht anwendbar

: Keine Daten verfligbar

1 -44 °C

197 °C

1270 °C

: Keine Daten verfugbar

: Extrem entziindbares Aerosol.
: 8300 hPa

: Keine Daten verfugbar

: Keine Daten verfligbar

: 0,7 glcm? bei 20°C

: Wasser: Unléslich / Wenig mischbar
: Keine Daten verfugbar

1 <20,5 mm?/s (40 °C) - ASTM D7279
: Keine Daten verfugbar

: Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

: Keine Daten verfuigbar
: 0,6 vol %
;11,5 vol %

: 700 %
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Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Kontakt mit heien Oberflachen vermeiden. Warme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Ziindquellen entfernen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine weiteren Informationen verfugbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft

Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft

Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft
Ethylacetat (141-78-6)
LD50 oral 5620 mg/kg Korpergewicht
LD50 dermal > 18000 mg/kg Korpergewicht
LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4h) 57700 mgl/l

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (64742-48-9, 1174522-20-3)

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg (OECD-Methode 401)
LD50 Dermal Kaninchen > 5000 mg/kg (OECD-Methode 402)
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 5000 mg/m? (OECD-Methode 403)

Solvent-nafta (petroleum), slightly aromatic (benzene <0,1%) (64742-95-6)

LD50 oral Ratte > 6800 mg/kg
LD50 Dermal Kaninchen > 3400 mg/kg
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 10,2 mg/l/4h
Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft
Schwere Augenschadigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzell-Mutagenitat : Nicht eingestuft
Karzinogenitat : Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition
Aspirationsgefahr : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

Karting Carb Cleaner

Zerstauber Aerosol

Viskositat, kinematisch < 20,5 mm?s (40 °C) - ASTM D7279

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein : Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Das nicht neutralisierte
Produkt kann gefahrlich fir Wasserorganismen sein.

Akute aquatische Toxizitat : Nicht eingestuft

Chronische aquatische Toxizitat : Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Karting Carb Cleaner
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Ethylacetat (141-78-6)

LC50 Fische 1 230 mgl/l
EC50 andere Wasserorganismen 1 717 mg/l waterflea
EC50 andere Wasserorganismen 2 3300 mg/I

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (64742-48-9, 1174522-20-3)

LC50 Fische 1 > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss, 96h) [OCDE 203]
EC50 Daphnia 1 > 1000 mg/l (Daphnia magna, 48h) [OCDE 202]
ErC50 (Alge) > 1000 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72h) [OCDE 201]

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (64742-48-9, 1174522-20-3)
Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Leicht biologisch abbaubar nach OECD Test:

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Ethylacetat (141-78-6)

Log Pow ‘ 0,7

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (64742-48-9, 1174522-20-3)
Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) >= 500

Log Kow >= 4 Octanol/water coefficient
12.4. Mobilitiat im Boden
Keine weiteren Informationen verfugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren Informationen verfugbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behalter geman den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

EAK-Code : 20 01 13* - Losemittel
15 01 04 - Verpackungen aus Metall

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer
UN 1950 \ UN 1950 \ UN 1950 \ UN 1950 \ UN 1950

14.2. OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung
DRUCKGASPACKUNGEN ‘ AEROSOLS ‘ Aerosols, flammable ‘ DRUCKGASPACKUNGEN ‘ DRUCKGASPACKUNGEN

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 1950 UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 Aerosols, UN 1950 UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN, (-97°C c.c.) flammable, 2.1 DRUCKGASPACKUNGEN, | DRUCKGASPACKUNGEN,
2.1, (D) 2.1 2.1

14.3. Transportgefahrenklassen
21
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Karting Carb Cleaner
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Nein

Umweltgefahrlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein

Umweltgefahrlich : Nein

Umweltgefahrlich : Nein

Umweltgefahrlich : Nein

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR)
Sonderbestimmung (ADR)

Begrenzte Mengen (ADR)

Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)
Sondervorschriften fiir die Verpackung (ADR)

Sondervorschriften flr die Zusammenpackung
(ADR)

Beférderungskategorie (ADR)

Besondere Beférderungsbestimmungen - Pakete
(ADR)

Besondere Bestimmungen fiir die Beférderung -
Be-, Entladen und Handhabung (ADR)

Besondere Beférderungs-/Betriebsbestimmungen
(ADR)

Tunnelbeschrankungscode (ADR)
Seeschiffstransport
Sonderbestimmung (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
Sondervorschriften flr die Verpackung (IMDG)
EmS-Nr. (Brand)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)
Staukategorie (IMDG)

Stauung und Handhabung (IMDG)
Trennung (IMDG)

Flammpunkt (IMDG)

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
Max. PCA Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
Max. CAO Nettomenge (IATA)
Sonderbestimmung (IATA)

ERG-Code (IATA)

Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN)
Sonderbestimmung (ADN)
Begrenzte Mengen (ADN)
Freigestellte Mengen (ADN)
Erforderliche Ausristung (ADN)
Beluftung (ADN)

Anzahl blauer Kegel/Lichter (ADN)
Bahntransport
Klassifizierungscode (RID)
Sonderbestimmung (RID)
Begrenzte Mengen (RID)

. 5F

1190, 327, 344, 625
2 1L

: EO

1 P207

: PP87, RR6, L2

: MP9

12
1 V14

. CV9, CV12
1 S2

:D

1 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
: P207, LP200

: PP87, L2

. F-D

:S-U

: Keine

1 SW1, SW22

: SG69

:-97°C c.c.

- EO

1 Y203

: 30kgG

: 203

: 75kg

: 203

1 150kg

: A145, A167, A802
:10L

: 5F

1190, 327, 344, 625
1L

- EO

: PP, EX, A

: VEO1, VEO4

1

. 5F
1190, 327, 344, 625
1L
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Karting Carb Cleaner

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Freigestellte Mengen (RID) 1 EO
Verpackungsanweisungen (RID) : P207, LP200
Sondervorschriften fir die Verpackung (RID) : PP87, RR6, L2
Sondervorschriften fur die Zusammenpackung : MP9

(RID)

Beférderungskategorie (RID) 12

Besondere Beforderungsbestimmungen - Pakete W14

(RID)

Besondere Bestimmungen fiir die Beférderung - : CW9, CW12
Be-, Entladen und Handhabung (RID)

Expressgut (RID) : CE2

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) 123

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthélt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 (iber die Aus-
und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

Stoff/e, die nicht der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 Uber persistente organische
Schadstoffe und zur Anderung der Richtlinie 79/117/EWG unterliegen

VOC-Gehalt : 700 %
Allergene Duftstoffe > 0,01%:

Detergenzienverordnung : Kennzeichnung der Inhaltsstoffe (648/2004/EC):

Komponente %
aliphatische Kohlenwasserstoffe >=30%
aromatische Kohlenwasserstoffe 5-15%
Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO lII)
Seveso lll Teil | (Gefahrenkategorien von gefahrlichen Stoffen) Mengenschwelle (in Tonnen)

Untere Klasse Obere Klasse
P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE 150 500
sEntziindbares" Aerosol der Gefahrenkategorie 1 oder 2, umfasst entzlindbare Gase der
Gefahrenkategorie 1 oder 2 oder entziindbare Flussigkeiten der Gefahrenkategorie 1

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Verweis auf AwSV : Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV,
Anlage 1)

Storfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Storfall-
Verordnung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:

Abschnitt Geédndertes Element Modifikation Anmerkungen
13.1 EAK-Code Hinzugefugt
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Karting Carb Cleaner

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour)

Akute Toxizitat (inhalativ: Dampf) Kategorie 4

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

EUHO066

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Gas 1 Entzindbare Gase, Kategorie 1

Flam. Liq. 2 Entzindbare Flussigkeiten, Kategorie 2

Flam. Lig. 3 Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 3

Press. Gas (Comp.)

Gase unter Druck : Verdichtetes Gas

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung
H220 Extrem entzlindbares Gas.

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schéadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

SDB EU (REACH Anhang 1)

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fiir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden
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