PPF-52 Spray
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Ausgabedatum: 31-10-2018 Uberarbeitungsdatum: 25-1-2019 Ersetzt: 31-10-2018 Version: 1.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Handelsname : PPF-52 Spray
Produktcode : PW.10.12
Zerstauber : Aerosol
Produktgruppe : Handelsprodukt

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Fir die Allgemeinheit bestimmt

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung,Gewerbliche Nutzung,Verwendung durch Verbraucher
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Surface treatment of metals

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfiigbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Putoline Oil

Dollegoorweg 15

7602 EC Almelo - Niederlande

T 0031 (0)546 81 81 65

vib@putoline.com

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Deutschland Giftnotruf der Charité - Hindenburgdamm 30 +49 (0) 30 19240

Universitatsmedizin Berlin 12203 Berlin

CBF, Haus VIl

(Wirtschaftgebaude), UG

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229
Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten. Extrem entziindbares Aerosol.
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHS02
Signalwort (CLP) : Gefahr
Gefahrenhinweise (CLP) : H222 - Extrem entziindbares Aerosol.
H229 - Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 - Von Hitze, hei3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.

P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260 - Aerosol nicht einatmen.

P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte
Atmung sorgen.

P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen liber 50 °C/122 °F
aussetzen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren Informationen verfuigbar
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Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Dieses Gemisch enthalt keine anzeigepflichtigen Substanzen geman den Kriterien aus 3.2 des Anhangs Il der REACH-Verordnung

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Erste-Hilfe-MalRnahmen allgemein : In allen Zweifelsféllen oder bei anhaltendenden Symptomen, Arzt aufsuchen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. Bei
Schwachegefiihl infolge Exposition, den Verungliickten sofort an die frische Luft bringen.
Bei anhaltenden Atembeschwerden, arztliche Hilfe herbeiholen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Mit viel Wasser/.../waschen. Arzt
aufsuchen, wenn Krankheitssymptome oder Reizungen auftreten. Haut mit viel Wasser
abwaschen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt : Sofort einen Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit

entfernen. Weiter ausspulen. Bei Augenkontakt sofort mit reinem Wasser 10 bis 15
Minuten lang ausspllen. Augen vorsorglich mit Wasser aussplilen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Kein Erbrechen auslésen. Nach Verschlucken, Mund mit Wasser ausspilen (nur wenn die
betroffene Person bei Bewusstsein ist). Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt
anrufen. Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zufiihren. Bei unwohlsein
Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Symptome kénnen Schwindelgefiihl, Kopfschmerzen, Ubelkeit und Verlust der
Koordinationsfahigheit sein.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Langere oder wiederholte Kontakte kdnnen zu Hautentziindung fihren.
Hautausschlag/Entziindung. Rétung. Jucken.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Kann leichte Reizung verursachen. Rétung. Schmerz.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln. Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Trockenléschpulver. Schaum. Sand. AFFF-Schaum. Wasserspriihstrahl. Kohlendioxid.
Ungeeignete Léschmittel : Keinen Wasservollstrahl verwenden. Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Extrem entzindbares Aerosol.

Explosionsgefahr : Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Reaktivitat im Brandfall : Bei Brand: Bildung (sehr) giftiger Gase/Dampfe. Kohlenstoffoxide (CO, CO2).
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mogliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Bei unvollstandiger Verbrennung werden

gefahrliches Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und andere giftige Gase freigesetzt.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Léschanweisungen : Zur Kuhlung exponierter Behalter einen Wassersprihstrahl oder -nebel benutzen.
Eindringen von Léschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern). Beim Bekampfen von
Chemikalienbranden Vorsicht walten lassen.

Schutz bei der Brandbekampfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausriistung, einschlieRlich Atemschutz
betreten. Umgebungsluft-unabhéngiges Atemschutzgeréat. Nicht versuchen ohne geeignete
Schutzausristung tatig zu werden. Umgebungsluft-unabhangiges Atemschutzgerat.
Vollstdndige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfalle geschultes Personal

Schutzausristung : Personliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Bei der Arbeit geeignete
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
Notfallmanahmen : Verunreinigten Bereich llften. Unbeteiligte Personen evakuieren. Kondensat mit inerten

Absorptionsmittel aufnehmen (z. B. Sand, Sdgemehl, Universalbindemittel, Silicagel). Fir
gute Be- und Entliftung sorgen. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausrustung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tatig zu werden. Geeignete
Schutzkleidung und Handschuhe tragen. Einatmen von Aerosole vermeiden.
Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. Weitere Angaben: siehe Abschnitt
8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausristung".
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Notfallmalnahmen : Umgebung bellften. Verschittetes Produkt so bald wie mdglich mithilfe von
absorbierendem Material aufnehmen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos maglich.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Eindringen in Kanalisation und &ffentliche Gewasser verhindern. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Falls die Flissigkeit in die Kanalisation oder

offentliche Gewasser gelangt, sind die Behdrden zu benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschiittetes Produkt so bald wie mdglich mithilfe von absorbierendem Material
aufnehmen. Abfalle in geeigneten und gekennzeichneten Behaltern sammeln und unter
Beachtung der 6rtlichen Gesetze entsorgen. Das Produkt mechanisch aufnehmen.

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Entsorgung von Riickstédnden: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung”. Weitere

Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Zuséatzliche Gefahren beim Verarbeiten : Fachgerecht erden.

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung : Fir eine gute Belliftung des Arbeitsplatzes sorgen. Persénliche Schutzausristung tragen.
Prozessbereich mit guter Be- und Entliftung ausstatten um die Bildung von Dampfen zu
vermeiden. Von Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in die Augen, auf die Haut
oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder
rauchen. Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere
Zindquelle sprihen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

HygienemaRRnahmen : Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Bei Gebrauch nicht essen,
trinken oder rauchen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des
Arbeitsplatzes die Hande und andere exponierte Kérperstellen mit milder Seife und Wasser
waschen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Nach Handhabung des
Produkts immer die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Technische Maflnahmen : Geltende Vorschriften uber die Entsorgung beachten.

Lagerbedingungen : Von Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen. In der Originalverpackung aufbewahren. An
einem trockenen, gut bellfteten Ort entfernt von Ziind- oder Hitzequellen sowie direkter
Sonneneinstrahlung aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten. Behalter
verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Vor Sonnenbestrahlung schitzen.
Nicht Temperaturen Uber 50 °C/122 °F aussetzen. An einem gut beliifteten Ort
aufbewahren. Kuhl halten.

Lagertemperatur :5-40°C

Warme- oder Ziindquellen : Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Ziindquellen entfernen.

Zusammenlagerungsinformation : Oxidationsmittel.

Lager : Vor Hitze schiitzen. Béden miissen undurchlassig sein, Schutz vor Flissigkeiten bieten
und leicht zu reinigen sein.

Besondere Vorschriften fir die Verpackung : Nur im Originalbehalter aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
8.1. Zu uiiberwachende Parameter
Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fir eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Personliche Schutzausriistung:
Unnétige Exposition vermeiden.

Materialien fiir Schutzkleidung:

Arbeitskleidung von der normalen Kleidung trennen. Einzeln reinigen

Handschutz:

Geeignete chemikalienbestandige Handschuhe tragen. Chemikalienfeste Handschuhe (gemaR NF EN 374 oder entsprechender Norm).
Durchdringungszeit beim Handschuhhersteller riickfragen
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PPF-52 Spray
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm
Wiederverwendbare Nitrilkautschuk (NBR), |5 (> 240 Minuten), 6 (> | >=0,35 EN ISO 374
Handschuhe Neoprengummi 480 Minuten)

(HNBR)
Augenschutz:

Augenschutz mit chemikalienbestandiger Spritzschutzbrille und Gesichtsschutz muss getragen werden, wenn Augenkontakt durch Versprihen
von Flussigkeit oder durch Schwebepartikel mdéglich ist. Dichtschlielende Schutzbrille

Typ Verwendung Kennzeichnungen Norm

Sicherheitsbrille Tropfen Klar EN 166

Haut- und Korperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Atemschutz:

Die Bildung von Produktnebel in der Atmosphéare vermeiden. Wenn bei der Verwendung inhalative Exposition méglich ist, wird
Atemschutzausriistung empfohlen. Atemschutzgerat mit kombiniertem Dampf-/Partikelfilter

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sonstige Angaben:

Fur ortliche Absaugung oder allgemeine Raumentliiftung sorgen, um Staub- und/oder Dampfkonzentrationen so gering wie méglich zu halten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Flussigkeit

Aussehen : Aerosol.

Farbe : Keine Daten verfuigbar
Geruch : Charakteristisch.

Geruchsschwelle : Keine Daten verfugbar

pH-Wert : Keine Daten verfuigbar
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfugbar
Schmelzpunkt : Nicht anwendbar
Gefrierpunkt : Keine Daten verfuigbar
Siedepunkt 1-24°C

Flammpunkt 1-42°C
Selbstentziindungstemperatur :235°C

Zersetzungstemperatur

Entziindlichkeit (fest, gasférmig)

Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C

Relative Dichte

Dichte

Léslichkeit

Log Pow

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch

Explosive Eigenschaften

Brandférdernde Eigenschaften
Untere Explosionsgrenze (UEG)

Obere Explosionsgrenze (OEG)
9.2. Sonstige Angaben

VOC-Gehalt

: Keine Daten verfugbar

: Extrem entzindbares Aerosol.

: 5200 hPa bei 20°C

: Keine Daten verfugbar

: Keine Daten verfligbar

: 0,852 g/cm? bei 20°C

: Wasser: Unléslich / Wenig mischbar
: Keine Daten verfiigbar

: Keine Daten verfuigbar

: Keine Daten verfugbar

: Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
: Keine Daten verfugbar

: 3vol %
: 18,6 vol %

: 298,2 g/l
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PPF-52 Spray
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

10.2. Chemische Stabilitat
Bei Raumtemperatur unter normalen Anwendungsbedingungen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Alle Hitzequellen, einschlieBlich direktes Sonnenlicht. Funken. Offene Flamme. Kontakt mit heiRen Oberflachen vermeiden. Warme. Kein offenes

Feuer, keine Funken. Alle Ziindquellen entfernen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren. Starke Basen.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft
Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft
Schwere Augenschadigung/-reizung : Nicht eingestuft
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzell-Mutagenitat : Nicht eingestuft
Karzinogenitat : Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Nicht eingestuft
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

PPF-52 Spray
Zerstauber ‘ Aerosol

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schéadlich fiir Wasserorganismen noch verursacht es langfristige
Schéaden in der Umwelt.

Akute aquatische Toxizitat : Nicht eingestuft

Chronische aquatische Toxizitat : Nicht eingestuft

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren Informationen verfugbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren Informationen verfuigbar

12.4. Mobilitidt im Boden

Keine weiteren Informationen verfluigbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Zuséatzliche Hinweise : Produkt nicht in die Umwelt gelangen lassen. Nicht in Oberflachengewasser oder
Kanalisation einleiten

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behalter gemal den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung- : Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen. Auf sichere Weise gemaf den
Abfallentsorgung lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
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Sicherheitsdatenblatt )
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschliellich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer
UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 UN 1950

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

DRUCKGASPACKUNGEN ‘

AEROSOLS

‘ Aerosols, flammable

‘ DRUCKGASPACKUNGEN ‘ DRUCKGASPACKUNGEN

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 1950 UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 Aerosols, UN 1950 UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN, (-42°Cc.c.) flammable, 2.1 DRUCKGASPACKUNGEN, | DRUCKGASPACKUNGEN,
2.1, (D) 2.1 2.1
14.3. Transportgefahrenklassen
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Nein

Umweltgefahrlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein

Umweltgefahrlich : Nein Umweltgefahrlich : Nein

Umweltgefahrlich : Nein

Keine zusatzlichen Informationen verfiigbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR)
Sonderbestimmung (ADR)

Begrenzte Mengen (ADR)

Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)
Sondervorschriften fir die Verpackung (ADR)

Sondervorschriften fur die Zusammenpackung
(ADR)

Befoérderungskategorie (ADR)

Besondere Beforderungsbestimmungen - Pakete
(ADR)

Besondere Bestimmungen fiir die Beférderung -
Be-, Entladen und Handhabung (ADR)

Besondere Beférderungs-/Betriebsbestimmungen
(ADR)

Tunnelbeschrankungscode (ADR)
Seeschiffstransport
Sonderbestimmung (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
Sondervorschriften fir die Verpackung (IMDG)
EmS-Nr. (Brand)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)
Staukategorie (IMDG)

Stauung und Handhabung (IMDG)
Trennung (IMDG)

Flammpunkt (IMDG)

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)

: 5F

1190, 327, 344, 625
:1L

: EO

1 P207

: PP87, RR6, L2

: MP9

12
1 V14

: CV9, CVv12
1 S2

:D

1 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
: P207, LP200

. PP87, L2

:F-D

:S-U

: Keine

: SW1, SW22

: SG69

:-42°C c.c.

- EO
1 Y203
: 30kgG
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Sicherheitsdatenblatt )

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieflich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 203

Max. PCA Nettomenge (IATA) : 75kg

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 203

Max. CAO Nettomenge (IATA) : 150kg
Sonderbestimmung (IATA) 1 A145, A167, A802
ERG-Code (IATA) :10L
Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) . 5F
Sonderbestimmung (ADN) 1190, 327, 344, 625
Begrenzte Mengen (ADN) 1L

Freigestellte Mengen (ADN) : EO

Erforderliche Ausrustung (ADN) PP, EX, A
Bellftung (ADN) : VEO1, VEO4
Anzahl blauer Kegel/Lichter (ADN) 1

Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) . 5F
Sonderbestimmung (RID) 1190, 327, 344, 625
Begrenzte Mengen (RID) 2 1L

Freigestellte Mengen (RID) : EO
Verpackungsanweisungen (RID) : P207, LP200
Sondervorschriften flr die Verpackung (RID) : PP87, RR6, L2
Sondervorschriften fir die Zusammenpackung : MP9

(RID)

Beférderungskategorie (RID) 12

Besondere Beférderungsbestimmungen - Pakete W14

(RID)

Besondere Bestimmungen fiir die Beférderung - : CW9, CW12

Be-, Entladen und Handhabung (RID)

Expressgut (RID) : CE2

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) 123

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 {iber die Aus-
und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

Stoff/e, die nicht der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 (iber persistente organische
Schadstoffe und zur Anderung der Richtlinie 79/117/EWG unterliegen

VOC-Gehalt 1 298,2 g/l
Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III)

Seveso lll Teil | (Gefahrenkategorien von gefahrlichen Stoffen) Mengenschwelle (in Tonnen)

Untere Klasse Obere Klasse

P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE 150 500
,Entziindbares" Aerosol der Gefahrenkategorie 1 oder 2, umfasst entzlindbare Gase der
Gefahrenkategorie 1 oder 2 oder entziindbare Flissigkeiten der Gefahrenkategorie 1

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Verweis auf AwSV : Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV,

Anlage 1)
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PPF-52 Spray
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Storfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Storfall-
Verordnung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:

Abschnitt Geédndertes Element Modifikation Anmerkungen

Flammpunkt (IMDG) Hinzugefugt

Abkiirzungen und Akronyme:

ADN Europaisches Ubereinkommen iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf
Binnenwasserstralien

ADR Europaisches Ubereinkommen iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Stralle
ATE Schatzwert der akuten Toxizitat

BCF Biokonzentrationsfaktor

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
DMEL Abgeleitete Expositionshdhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

EC50 Mittlere effektive Konzentration

IARC Internationale Agentur fiir Krebsforschung

IATA Verband flr den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fur den internationalen Seetransport

LD50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)

LC50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Konzentration

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

OCDE Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe, Verordnung

(EG) Nr. 1907/2006

RID Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter

STP Klaranlage

TLM Median Toleranzgrenze

SDB Sicherheitsdatenblatt

vPVB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
Schulungshinweise : Nur flir solche Zwecke verwenden, fiir die das Produkt bestimmt ist.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

SDB EU (REACH Anhang Il)
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fiir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden
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